
Model / Size Internal  dimension
( w x d x h )

External dimension
      ( w x d x h )

190 x 75 x 145183 x 61 x 63V4T (2 x 6) Ft.

160 x 75 x 145153 x 61 x 63V4T (2 x 5) Ft.

130 x 75 x 145123 x 61 x 63V4T (2 x 4) Ft.

100 x 75 x 14593 x 61 x 63V4T (2 x 3) Ft.

80 x 75 x 14573 x 61 x 63V4T (2 x 2) Ft.

  โครงสร้างทาํจาก  GALVANIZED  STEEL  พน่สี EPOXY

 ผนงัทัÊง 3 ดา้นภายในตู ้ ทาํจาก  STAINLESS  STEEL

 โตะ๊ตัÊงเครืÉองมีลอ้   สามารถเคลืÉอนยา้ยไดส้ะดวก  

 พืÊนทีÉปฏิบตัิงานทาํจาก STAINLESS  STEEL   โดยมีตะแกรง สาํหรับใหล้ม

     ไหลกลบั        สามารถเลืÉอนออกมาเมืÉอตอ้งการทาํความสะอาด   Pre  Filter หรือ

      เปลีÉยนชิÊนใหม่

 ดา้นหนา้เป็นกระจกใส  เปิด – ปิด แบบบานพบั

 แผน่กรอง  HEPA  FILTER   มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน

     ไดไ้ม่นอ้ยกวา่  99.99%

 PRE  FILTER เป็นแผน่กรองผลิตจากใยสงัเคราะห์  สาํหรับกรองฝุ่ นละอองขัÊนตน้

     สามารถทาํความสะอาดได ้ 

 ความเร็วลม  100 ฟตุ/นาที  หรือ  0.3 – 0.5 เมตร/วินาที  + 20%

 ติด  MANOMETER  เพืÉอแสดงประสิทธิภาพของ  HEPA  FILTER

 พดัลม (BLOWER)  เป็นแบบ  Centrifugal  Blower  สาํหรับอดัอากาศจากแผน่กรอง          

     ลงสู่พืÊนทีÉปฏิบตัิงาน  มีระดบัเสียงตํÉา

 ติดหลอด  UV. LAMP  เพืÉอฆ่าเชืÊอบริเวณพืÊนทีÉปฏิบตัิงาน    ควบคุมดว้ย  Timer

     0 – 3 ชัÉวโมง

  ติดหลอด UV. LAMP  เพืÉอฆ่าเชืÊอทีÉตกคา้งบริเวณดา้นหลงัของ  HEPA FILTER

ควบคุมดว้ย Timer  0 – 3 ชัÉวโมง

  ติดหลอดแสงสวา่งสาํหรับพืÊนทีÉปฏิบตัิงาน

  ติดชุดนบัชัÉวโมงการทาํงาน  ( HOUR  METER )    เพืÉอใหท้ราบเวลาทาํความสะอาด

     หรือเปลีÉยน  PRE  FILTER

  มีปลัËกสาํหรับเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าใชก้บัไฟฟ้าขนาด 220 VOLTS 50 HZ

  มี  Fuse  สาํหรับป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร

  รับประกนัคุณภาพ  1 ปี


